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1. MATERIALI 

 

Per informazioni in merito ai materiali utilizzarti si faccia riferimento al documento B.S.3.2 - Relazione 

specialistica materiali e strutture allegato al presente progetto. 

 

1.1 Calcestruzzo 

 

FONDAZIONE : 

Calcestruzzo tipo C28/35 
 

Classe di esposizione per fondazioni XC3  

Classe di consistenza  S4  

Dimensione massima nominale dell’aggregato 20 mm 

Rapporto a/c massimo 0.55  

Dosaggio di cemento ≥320 kg/m3 

Copriferro minimo 30 mm 

Caratteristiche meccaniche 
  

Resistenza caratteristica cubica a compressione a 28 gg, Rck 28 MPa 

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione a 28 gg, fck 35 MPa 

Modulo di elasticità normale (o di Young), Ec 32300 MPa 

Coefficiente di sicurezza materiale, γc 1.5 
 

Coefficiente αcc 0.85 
 

 

MISCELA D’INIEZIONE TIRANTI : 

Cemento tipo 525  
 

Dimensione massima nominale dell’aggregato 20 mm 

Rapporto a/c massimo 0.6  

Caratteristiche meccaniche 
  

Resistenza caratteristica cubica a compressione a 28 gg, Rck 525 MPa 

Coefficiente di sicurezza materiale, γc 1.5 
 

Coefficiente αcc 0.85 
 

 

1.2 Barre di armatura e tiranti in roccia 

Acciaio tipo B450C 
 

Caratteristiche meccaniche 
  

Tensione caratteristica di snervamento, fyk 450 MPa 

Tensione caratteristica a rottura, fuk 540 MPa 
Modulo di elasticità normale (o di Young), Ec 206000 MPa 

Coefficiente di sicurezza materiale, γs 1.15 
 

Allungamento totale al carico max, Agt > 7,5%  
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1.3 Acciaio da carpenteria 

Acciaio tipo S275 
 

Caratteristiche meccaniche 
  

Tensione caratteristica di snervamento, fyk 275 MPa 

Tensione caratteristica a rottura, fuk 430 MPa 

Modulo di elasticità normale (o di Young), Ec 206000 MPa 

Coefficiente di sicurezza materiale, γs 1.05 
 

 

1.4 Funi in acciai 

Fune spiroidale tipo I 
 

Caratteristiche meccaniche 
  

Carico a rottura per diametro nominale F 10.5	AF10.5 180 kN 

 

Fune spiroidale tipo II 
 

Caratteristiche meccaniche 
  

Carico a rottura per diametro nominale F 14.5	AF14.5 350 kN 

 

Fune spiroidale tipo III 
 

Caratteristiche meccaniche 
  

Carico a rottura per diametro nominale F 18.5	AF14.5 525 kN 
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